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ZADANI

Téma studie vzeslo z navrhu architektonické kancelare ov-a pro prehlidku Méstské zasahy Praha 2010, kterou
kuratofi Adam Gebrian a Jana Kostelecka usporadali ve vystavnim prostoru sou¢asného uméni DOX, v ¢ernu roku
2010. Navrh visutého parku nad kfiZzovatkou Malovanka upozorfioval na problematické misto ve mésté, které je v
bezprostredni blizkosti historického centra formovano pozadovanym dopravnim feSenim, bez navaznosti na okolni

méstskou strukturu, charakter a méritko mista.

Tunel Blanka, ktery je soucasti vnitfniho méstského okruhu Prahy je vybudovan podle sporného, dnes uz témér
historického dopravniho konceptu. Jeho nadzemni ¢asti zasahuji cenné méstské prostory a vytvareji nové bariéry.

Stavba Méstského okruhu brani pfirozenému rozlévani méstského Zivota do lokalnich center Prahy 6.

MiSTO

Kfizovatka Malovanka lezi v misté napojeni tunelu Blanka na Strahovsky tunel. Mimouroviiové pfipojeni vSech
dopravnich sméru véetné ulice Patockova do centra, si vyzadalo vybudovani Sirokého krateru pokrytého svazky
silni¢nich koridoru. Dopravni dilo na pomezi étvrti Bfevnov, Hrad¢any, a StfeSovice je fyzickou i psychickou
prekazkou bézného fungovani mésta a jeho interakci. Kfizovatka prerusuje pas park(, ktery se tahne od hradeb na
Pohofrelci, pfes Hladkov na proté&jSi stranu, kde navazuji zahrady kolem usedlosti Malovanka, zamecku Kajetanka
az k zahradam Brevnovského Klastera. Na pas zelené navazuje také sportovni areal Petynka s otevienym
bazénem, ktery se ma v budoucnu rozsifovat o dalSi sportovni vybaveni, napfiklad halu pro bowling nebo kryty
bazén. Na volném pozemku vedle kfiZzovatky v ulici Na Petynce je navrhovan kapacitni hotel, jeho projekt je

schvalen ve stupni dokumentace k Uzemnimu fizeni.

NAVRH

Navrh zaceluje ranu v méstské strukture stehy lavek napric prostorem krizovatky a prekryva dopravu

visutym parkem.

Tfi mirné prohnuté lavky spojuji pfirozené komunikaéni body v okoli. Prvni lavka navazuje na ulici Na Malovance,
klesajici od Dlabacova, a vede chodce ke sportovnimu arealu Petynka a planovanému hotelu. Druha prodluzuje
cestu z parku v ulici Parléfova do parkové zahrady Malovanka. Treti navazuje na ulici Hladkov a vede k rybniku na
potoku Brusnice.

Lavky mezi sebou sviraji trojcipé ,namésti*, které slouzi jako komunikaéni uzel a zarover misto pro zastaveni a
odpocinek na cesté. Kromé lavi¢ek je zde svételny objekt, ukazujici v osmi trubicich aktualni intenzitu dopravy v

jednotlivych vétvich kfizovatky.

Visuty park je tvofen popinavymi rostlinami na souvislé nerezové siti vznasejici se nad komunikacemi. Sit' je
nesena osnovou pfedepnutych ocelovych lan. Popinavé rostliny kofeni ve velkych betonovych ,kvétnicich“ na
pilifich nad kfiZzovatkou, v prib&zném truhliku“ ve sténé& namésti a v okolnich nezpevnénych plochéach. Listy

popinavych rostlin stini fidicGv vyhled pfi prajezdu tunely.

KONSTRUKCNI RESENI
Ing. Jan Blazek

Popis objektu

Z technického hlediska tvofi objekt soustava lavek pro pési a cyklisty s masivnim pfechodovym pilifem a se
systémem visutych ocelovych siti vyvéSenych mezi lavkami a solitérnimi sloupy. Cela stavba se nachazi v husté
zastavéné oblasti kfizovatky Malovanka mezi vyusténim Strahovského tunelu a Tunelu Blanka, coz zna¢né
ovlivnilo mimo jiné i usporadani spodni stavby a volbu nosné konstrukce lavek. Zakladnim predpoklady byly tyto:
a) Nenarusit stavajici dopravni uspofadani kfizovatky, zachovat predepsané rozhledové poméry a prijezdné

profily na vSech komunikacich v kfizovatce.

b) Pfi vystavbé lavek co nejméné ovlivnit provoz na mimoradné dopravné zatizenych komunikacich
Prazského Méstského okruhu (MO).
c) Estetické pusobeni lavek, které co nejméné narusi parkovy dojem konstrukce nad kfizovatkou a

neupozoriuje na sebe vyraznym FeSenim nosné konstrukce.

Z téchto predpoklad(l vyplynulo nasledujici technické fe$eni jednotlivych &asti stavby.

Spodni stavba
Pilife lavek a sloupy ozelenéni jsou umisténé v nezastavénych oblastech kfizovatky, v oblastech reviznich
chodnikd a mezi jizdnimi pruhy. Pfechodovy pilif trojuhelnikového pldorysu je umistén v zeleném pasu mezi hlavni

komunikaci MO a odbocujici komunikaci.

Zakladani

V této fazi pfipravy projektu nebyly k znamy geologické poméry feseného Gzemi, ale z dostupnych podkladu
vyplyva znacéna hustota siti a podzemnich objektu. To vedlo k volbé plogného zalozeni vSech pilifi a sloupu.
Zakladové bloky jsou z Zelezobetonu, vyska zakladu je minimainé 1,2 m. U nékterych pilifu je nutné vyuZit

popfipadé transformovat zakladové konstrukce stavajicich opérnych zdi.

Pilife

Pilife lavek maji v padorysu tvar obdélniku $itky 3,0 m a vysky 0,4 m. Konstrukéné je mozné pilife fesit jako
ocelovou montovanou konstrukci z valcovanych nosniki HEB 400 se zavétrovanim z ty¢ovych tahel. Nosna
konstrukce pilifi je oplasténa plechem t.10 mm. Sloupy s betonovymi kvétinaci jsou fesené jako ocelové prilezné
trubky o priméru 0,8 m.

Nosna konstrukce pfechodového pilife tvoficiho trojihelnikové namésti o pddorysnych rozmérech 21x18x18 m je
tvofena Zelezobetonovym sténovym ramem. Zakladni tloustka stén je 0,4 m. V kazdém z vrcholl trojuhelniku je
ulozny prah, na kterém je umisténo lozisko pro ulozZeni lavek. Ve sténach pilife pod lavkami je prostor pro ulozeni

zeminy k zakofenéni popinavych rostlin.



Nosna konstrukce

Staticky systém lavek je spojity nosnik konstantni vy$ky uloZzeny na krajnich opérach a pilifich. U pfechodového
pilife se ramoveé spoji vzdy dvojice lavek a vytvori tak v pudorysu konstrukci tvaru V. Nosnou konstrukci lavek tvori
dva ocelové celosvarované nosniky uzavieného obdélnikového pfi¢ného fezu vysky 0,8 m, tloustky plecht
nosnikl jsou po délce odstupriovany. Nosniky jsou po 1,0 m vyztuZeny diafragmaty. Hlavni nosniky jsou spojené s
pficniky z profild HEB 300 po 2,0 m. Nad pilifi jsou pFi¢niky stejného tvaru jako hlavni nosniky. Mostovku lavek
tvofi sprazena zelezobetonova deska tl. 150 mm. Deska je slozena z prefabrikované desky tl. 75 mm s filigrany a
monolitické dobetonavky. Zelezobetonova deska je spojena s ocelovou konstrukci pomoci spFahovacich trnli

pfivafenych k hlavnim nosnikim a pfi¢nikam.

Vybaveni

Pohyb nosnych konstrukci lavek od ucinku teploty umoziiuji lamelové dilataéni zavéry pro pohyb do +100 mm.
Lavky jsou uloZené na dvojice elastomerovych lozisek na kazdém pilifi a opérach. Pevné body ulozZeni jsou na
mezilehlych pilifich. Povrch lavek je odvodnén pfiénym sklonem pod most. Zabradli je ocelové, pina tycovina se
zabradelni vypini z nerezovych siti.

Nosna konstrukce siti ozelenéni je slozena z nosnych lan napnutych mezi opérami lavek, nerezovymi lany
vyvéSenymi mezi sloupy s kvétinaci, lavkami a opérnymi zdmi po obvodu kfiZzovatky. Na tuto zakladni kostru je
zavésena tenka nerezova sit pro popinavé rostliny. Prostor mezi nosnymi lany je okolo 100m2.

Nosna lana jsou kotvena do ocelovych konstrukci pomoci pfivafenych ok, do betonovych konstrukci se oka osadi

do chemickych kotev.

Montaz

Zakladové konstrukce budou provadény v pazenych vykopech. Betonova konstrukce prfechodového pilife bude
postavena pomoci $plhavého ramového bednéni. Ocelové pilife a sloupy se osadi jako jeden montazni dil na
kotevni Srouby v zakladovych blocich. Montaz nosné konstrukce bude probihat po pracovnich dilech délky cca
20 m, dovezené v kuse na stavbu. Zde budou v definitivni poloze podepfeny jednotlivé dily na koncich na
provizornich podpérach. Takto podepfena konstrukce bude poté svafena a provizorni podpory odstranény. Na
ocelovou konstrukci se poté smérem od opér osadi prefabrikované desky a zabetonuje monoliticka ¢ast betonové

desky.

Zavér konstrukéniho feseni

Predbé&znym statickym vypoctem je prokazano, Ze predloZeny navrh konstrukci lavek je realny. Umisténi lavek nad
stavajicimi komunikacemi méstského okruhu neumozriuje optimalni rozvrzeni rozpéti poli jednotlivych vétvi. Studie
predklada rozumny kompromis mezi architektonickym ztvarnénim a technickymi aspekty navrhu konstrukce lavek.

pouZiti béZnych stavebnich postupt minimalizuje dopady na provoz stavajicich komunikaci.

ZAHRADNI RESENI

Ing. Martina Vinasova

V nadobach na pilifich, prabéznych ,kvétnicich“ na stfednim objektu namésti a na rostlém terénu budou vysazeny
rizné druhy pnoucich dfevin, které u nas bézné prezimuji. Druhové sloZeni bude zamérné pestré, aby bylo mozné
v budoucnu podpofit nejlépe prosperujici dfeviny a byla zaji§téna proménlivost v barvach olisténi, pfipadné kvétu.
Vysazeny budou listnaté dfeviny. Nékteré popinavé rostliny budou vysazeny také u paty sloupt, aby popnuly i

sloupy samé, které tak jiz nebudou plnit pouze funkci podpéry lavek, ale stanou se soucasti zelené ,dzungle”.

JelikoZ jsou nadoby — kvétinae navrZzené pro rlst popinavych rostlin umistény vysoko nad terénem v pomérné
exponovanych polohach bez pfimé navaznosti na néjaky dal$i objekt (kromé& nosnych sloupt samotnych), budou
velikostné dimenzovany tak, aby bylo eliminovano promrznuti v zimnich mésicich. K tomu pfispéje také instalace
vnitfni izolace a moznost temperovani (odporovy drat) pfi déle trvajicich mrazech, kdy by hrozilo promrznuti.

Do v8ech nadob bude pfiveden kapkova zavlaha, kterd bude automaticky fizena. Zavlaha bude vedena

energovody umisténymi v télesech sloupd.

Udrzba i zaloZeni zelen& vzhledem k jejimu charakteru bude svéFena odbornikiim s horolezeckymi schopnostmi —
pramyslovym lezcim, arboristim, ktefi vysadbu i naslednou Udrzbu budou provadét stromolezeckymi technikami
zavéseni na nosnych lanech, ktera budou opatfena jisticimi prvky. Je proto tfeba pocitat jiz pfi zaloZzeni nosnych
konstrukci (lan) se zajisténim podminek pro tuto praci.

Popinavé rostlin vSak vyZaduji minimalni adrzbu. V prvnich letech se pfedpoklada v ramci dodavky stavby navedni
rostlin na konstrukce (lana), po kterych se pak budou samy ovijet. B€hem prvnich let se také vyselektuji nejlépe
prosperujici druhy, které budou nasledné podpofeny.

Po nékolika letech, kdy se rostlinné spoleenstvo stabilizuje se predpoklada kontrolni Gdrzba jednou rocné,

zahrnujici zejména ofez pfipadnych uschlych vétvi.



Druhy uvazovanych popinavych rostlin

jesenec okrouhlolisty (Celastrus orbiculatus)

podrazec (Aristolochia macrophylla),
rdesno (Polygonum aubertii),

vistarie (Wisteria sp.)

dale: zimolez (Lonicera sp.), bfe¢tan (Hedera helix), aktinidie (Actinidia arguta), réva (Vitis sp.), pfisavnik

(Parthenocissus sp.), chmel (Humulus lupulus), akebie (Akebia quinata)

Odhad nakladd

Odhadovana cena za
liednotku
liednotka Pocet jednotek  |(bez DPH) Cena (bez DPH)

Lawy, podpory m 457 100 000 K¢ 45 700 000 K¢&
Ocelobetonové kwvétniky“ na pilifich ks 11 750 000 K¢& 8 250 000 K&
Koncowé objekty, schodi§té rampy ks 3 2 500 000 K¢| 7 500 000 K¢&
Objekt namésti m3 2300 3 000 K¢| 6 900 000 K¢&
Zelen, zavaha ks 11 250 000 K& 2 750 000 K&
Nerezow sité, pfedpjata lana m2 15000 2 000 K¢ 30 000 000 Ké&
Swetelna plastika na ndmésti ks 1 1900 000 K¢& 1900 000 K¢&

Celkem

103 000 000 K¢&

Ostatni naklady, inzenyrské sité 20%

20 600 000 K&

Celkem

123 600 000 K&
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fotodokumentace soudasného stavu
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Na Malovance Na Petynce
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