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KOMPAKTNI HMOTA

Bytové domy  jsou navrzeny
obdélnikového pudorysu s
odskocenym poslednim podlazim. Tim
je zajisténa jednoduchd hmota s
minimalnimi ochlazovanymi plochami
navic, spolu se zachovanim
architektonické a urbanistické kvality.

Pfedsazena stinici konstrukce je
nezavisla, kotvena pouze pres bodové
trny do fasady, ¢imz jsou redukovany
tepelné mosty vznikajici pfi navrhu
predsazenych konstrukci.
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LETNI PREHRIVANI

Pfedsazena konstrukce na jizni
fasadé je jednou =ze zasadnich
architektonickych, ale i funkénich
prvka. Jeji hloubka, 2,0 m, slouzi k
pfirozenému zastinéni okennich ploch
v letnich mésicich, kdy je slunce vyse
nad obzorem. Na ocelové kci zevnitf
jsou pfipevnény kastliky s roletami,
které tvorfi pfi vysunuti pfedsazenou
"bariéru". Rolety jsou umistény na
ocelové konstrukci i pfed okny, vznika
tak dvojité stinéni, které v nejteplejSim
obdobi vytvofi vétrany stinény prostor.
Systém rolet je fizen Cidly na fasadé
Posledni podlazi stini pergola s
fotovoltaickymi  panely, ktera je
soulasti  prfedsazené  konstrukce.
V8echna okna jsou vybavena
venkovnimi stinicimi barevnymi
roletami.
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TECHNOLOGIE

Jako hlavni zdroj tepla jsou navrzena
dvé tepelna €erpadla vzduch / voda,
fungujici paralelné. Pro ohfev teplé
vody je pouzito vzdy jedno z nich.
Topeni je navrzeno podlahove, z
davodu lepsiho vyuziti akumulacnich
vlastnosti podlahy a teplotniho spadu.
Kazda bytova jednotka je opatfena
vlastni vzduchotechnickou jednotkou s
rekperaci umisténou v podhledu na
chodbé ¢i ve skfini, ktera ma vlastni
nasavani pres fasadu a odvod nad
hlavni stfechu.

Diky témto opatfenim neni tfeba
pfivadét  plynovodni  potrubi  vé.
pfipojek a souvisejicich technologii.
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BYTOVE DOMY RAKOVNICKA v Ruzyni, Praha 6
BILANCNI TABULKA
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POZN. Hruba podlazni plocha, plocha proskleni, podet bytu a Cista plocha byt celkem je vzdy uréeno

pro jeden bytovy dim. Celkové hodnoty jsou tedy krat 3.

Pomér velikosti bytovych jednotek Ize vyrovnat rozdilnou dispozici v poslednim podlazi tzn.
zmen$enim ploch bytt 2+kk na tkor jednoho dalSiho bytu 1+kk.

Svislé nosné konstrukce jsou navrzeny z vapenopiskovych cihel tl. 200 mm,
vodorovné stropni konstrukce jako Zelezobetonové monolitické desky tl. 180 a
200 mm. Zakladové konstrukce jsou navrzeny jako "bild vana" tl. 400 mm.
Zatepleni je navrzeno z Sedého polystyrenu tl. 300 mm na fasadé a min. na
stfeSe. Okna jsou navrzena hlinikova s izolaénim trojsklem. Stinici konstrukce
s balkony na jizni fasddé a vytahova Sachta jsou navrzeny z ocelovych

uzavienych profil(.

Hlavni fasada je tvofena kontaktnim zateplovacim systémem v tlumené bilé
barvé. Ocelové viditelné konstrukce jsou Zarové zinkované bez dalSi Upravy.
Oplasténi vytahové Sachty je navrzeno z barevnych hlinikovych tenkosténnych
plecht. Prvky oplechovani na objektu jsou navrzeny z hlinikového plechu $edé
barvy. Podlahy teras jsou navrzeny z dfevénych prken ze sibifského modfinu.
Vypln zabradli je z ocelového pletiva kotveného do sloupkl a madel z ploché

oceli, v povrchové Upravé zZarovy zinek.

referenéni soucinitele prostupu tepla skladeb:

fasada - 0,118 W/m2K ; stfecha - 0,12 W/m2K; podlaha - 0,13 W/m2K

Pro eliminaci tzv. tepelného ostrovu jsou hlavni stfechy objektll a ¢asti teras ve
3.NP navrzeny jako zelené. Osvétleni v objektu je navrzeno na pohybové
¢idlo, vSe v LED standardu. Budova neni chlazena.
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PUDORYS 1.NP (1:250)
TABULKA MISTNOSTI +9.750
ATIKA
== — ozn. nazev plocha (m?
1.01 Byt A 2+KK 42,73
|1:A‘|‘ (| 1.A1 Chodba 6,82
: 1.A2 Obyvaci pokoj + k.k. 23,24
1.02 +5,900
1.A3 Koupelna + WC 4,61
1.04 1.A4 Pokoj 8,06 3.NP
1.A3 BytB 1+KK 31,94
A A A 181 OBt 1.81 Chodba 5,98
Al | 1.B3| | [©C3| D3 S 1.B2 Obyvaci pokoj + kk. 22,68 +2.950
T 3 1.B3 Koupelna + WC 3,28 > NP
= 58 - . 58 S BytC 1+KK 31,94 .
58 cofgec 1.C1 Chodba 5,98
1.82 1.C2 Y 1.C2 Obyvaci pokoj + k.k. 22,68
1A2 | MCIC] ag 1.C3 Koupelna + WC 3,28 +0,000=324,7
og Byt D 2+KK 38,91 1.NP
1.D1 Chodba 5,81
D ﬂ ﬂ D D ﬂ 1.D2 Obyvaci pokoj + kk. 21,75
1.03 Koupelna + WC 3,00
—— - 1.D4 Pokoj 8,35 ELENT 76 ) R -3,100
1 40‘ Spolecné prostory 25,48 ROZDELENI ZON 1 VYTAPENA >18°C 1.S
i g 1.01 Zadvefi 2,72 /ANA 1
TN 1.02 Chodba + schodi§té 22,76 NEVYTAPENA < 10°C
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PUDORYS 2.NP (1:250)
TABULKA MISTNOSTI
) ozn. nazev plocha (m?
BytA 2+KK 45,88
201 2.A1 Chodba 8,93
: 2.A2 Obyvaci pokoj + kk. 23,24
2.A3 Koupelna + WC 4,61
. 4 2.A4 Pokoj 9,10
N2.A3 ] BytB T+KK 31,94
YA 2.B1 I 2.c1 2.B1 Chodba 5,98
| 2. 2)C3| .D3 o 2.B2 Obyvaci pokoj + k.k. 22,68
— S 2.B3 Koupelna + WC 3,28
= mfm] . mm B BytC 1+KK 31,94
58 cofod 2.c1 Chodba 5,98
2.B2 2.C2 B 2.C2 Obyvaci pokoj + k.k. 22,68
2.A2 0B [ | 2.C3 Koupelna + WC 3,28
20 Byt D 2+KK 38,91
2.D1 Chodba 5,81
D ﬂ ﬂ D D H L 2.D2 Obyvaci pokoj + kk. 21,75
2.D3 Koupelna + WC 3,00
—— = 2.D4 Pokoj 8,35 . R
—( Spoletné prostory ROZDELENI ZON : VYTAPENA >18°C
2.01 Chodba + schodité 22,76 N
NEVYTAPENA < 10°C
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PUDORYS 3.NP ( 1:250)
TABULKA MISTNOSTI D
I —¥ ozn. nazev plocha (m? M
H:H:H:H_tH:IiH:, D|:| BytA 2+KK 51,78
3.A1 Chodba 7,26
3.01 3.A2 Obyvaci pokoj + k.k. 30,00
3.A4 3.A3 Koupelna + WC 3,50
3A1 P 5 L 3.A4 Pokoj 11,02
B 0 BytB 2+KK 44,97
0ol N~ ¥
N 343 ] | 383 - 2 3.B1 Chodba 4,84
L 3.B2 Obyvaci pokoj + k.k. 28,28 ‘ ‘
3.A2 3.B2 3.B3 Koupelna + WC 3,50
O 0 D 3.B4 Pokoj 8,35
O a <> @ Spole¢né prostory ‘ ‘ ‘ ’ ‘ H
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.01 Chodba + schodi§té 16,70
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PUDORYS 1.8 (1:250)
TABULKA MISTNOSTI
ozn. nazev plocha (m?
0.01 Garaze 772,50
0.02 Chodba 20,48
0.03 T.M. elektro 4,53
0.04 T.M. vytapéni + tv 12,01
0.05 Komora pro byt 2,61
0.06 Komora pro byt 2,67
0.07 Komora pro byt 2,67 i
0.08 Komora pro byt 2,57 1
0.09 Komora pro byt 2,67 [’
0.10 Komora pro byt 2,67 I, =]
0.11 Komora pro byt 2,67 i
0.12 Komora pro byt 1,40 i
0.13 Komora pro byt 1,40 |
0.14 Uklidova komora 1,40 i
0.15 Chodba 20,48 /
0.16 T.M. elektro 4,53 /
0.17 T.M. vytapéni + tv 12,01
0.18 Komora pro byt 2,61
0.19 Komora pro byt 2,67
0.20 Komora pro byt 2,67
0.21 Komora pro byt 2,57 0.31 Komora pro byt
0.22 Komora pro byt 2,67 0.32 Komora pro byt
0.23 Komora pro byt 2,67 0.33 Komora pro byt
0.24 Komora pro byt 2,67 0.34 Komora pro byt
0.25 Komora pro byt 1,40 0.35 Komora pro byt
0.26 Komora pro byt 1,40 0.36 Komora pro byt
0.27 Uklidova komora 140 097 Komora pro byt
0.28 Chodba 2048 038 Komora pro byt
0.29 T.M. elektro 453 039 Komora pro byt
0.30 T.M. vytapéni + tv 12,01 0.40 Uklidova komora
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SLUNECNI ENERGIE HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU
Nad terasami bytovych jednotek ve Na hlavni stfeSe a ¢asti ploché stfechy
3.NP je protazena stinici pergola, H ve 3.NP je navrZena zelena extenzivni
kterd je doplnéna fotovoltaickymi stfecha v minimalni tl. substratu 100
panely v riznych uskupenich. Tyto mm. Tim je zlepSeno mikroklima a
panely jsou natoeny pfimo na jizni zaroven je vyuzito prevazné mnozstvi
stranu ve sklonu cca 10°, coz v [ srazkové vody. Zbyla voda je
celkové  roéni  bilanci  zhorSuje akumulovana v podzemni nadrzi a
maximalni vykonnost pouze v fadu zpétné  vyuzivana pro  zavlahu
jednotek procent. Panely dodavaji H zahrady. Pred objekty pfi uliénim
elektrickou energii tém prvkim, které profilu je dale navrzen pas zelené,
bézi  neustadle, tedy tepelnym osazeny jako kvétnata louka, uréeny k
Cerpadlim a vnitfnimu  osvétleni ] lepSimu zadrzeni srazkové vody v
spoleénych prostor, pfipadné vzt M uzemi. Do tohoto pasu je svadéna
jednotkdm v bytech & podzemnich voda z chodniku a prilehlé
garazich. Pfipadna prebytecna komunikace
energie muze byt odprodana do sité.
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