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URBANISTICKA KONCEPCE

Okoli feSeného Uzemi je charakteristické svym blokovym uspofadanim. | samotné parcely uré¢ené k nové
zastavbé jsou obsazeny v nedokoncené blokové struktufe. Navrh tak pfirozené doplnhuje tuto "proluku”,
respektuje hmotové uspofadani a jednotlivé odstupy. Ty jsou dany hranou uliéni ¢ary a pruhem zelené s
pfijezdy na jednotlivé parcely rodinnych &i bytovych domud. Odstup stavajicich objektd od hrany oploceni je
cca 4 - 5 metrd. V obdobnych vzdalenostech na to reaguje taktéz nova zastavba, ovéem zde je tento pruh
navrzen jako kvétnata neoplocena louka, ktera se tak stava soucasti verejného prostranstvi.

ARCHITEKTONICKA KONCEPCE

Architektura objektu je feSena jednoduse a ucelné. Pfedsunuté vytahové Sachty tvori orientacni prvky v Gzemi
a zaroven charakter nové zastavby patrné z uli¢niho prostranstvi. Okenni otvory jsou navrzeny dle potfeby
osvétleni a odvétrani spoleénych prostor s ohledem na vylougeni nuceného vétrani apod. dle PBR ( mimo
suterénu) . Jizni ¢ast objektu obsahuje velké okenni plochy do jednotlivych bytovych jednotek. Pfedsunuta
ocelova konstrukce s integrovanymi stinicimi roletami slouzi jako uc€inny stinici systém. Barevnost rolet je
vybrana "odvaznéji" a to vzhledem k faktu, Zze se jedna o najemni byty, kde je pfedpoklad ¢astéjSiho pohybu
obyvatel - najemnikd. Tvar ocelové konstrukce je dan uchycenim balkon( a potfebami stinéni. Aby bylo
dosazeno maximalniho Uéinku, jsou ve tfech urovnich horizontalni ocelové prvky pfimknuty vice k sobé,
jelikoz zde je predpoklad ¢astéjsiho vyuziti stinicich rolet (vytazené rolety na nizsi vysku, tedy zvySeni jejich
Zivotnosti) v letnich mésicich, kdy slunce stoupa k poledni ¢i klesa k veCeru. Na této Casti je souCasné
navrzena $ikma pultova stfecha, stinici bytdm v poslednim podlazi, na které jsou instalovany fotovoltaické
panely.

FUNKCNI RESENI

Vzhledem k velikosti, tvaru Uzemi a moznostem pfistupu jsou navrzeny tfi bytové domy smérem od ulice
Ledecka. V zapadni koncové casti, kde je pozemek nejvétsi, je umistén objekt Skolky, potencialné
polyfunkéniho &i jiného objektu. Je tak maximalné vyuzita vyhoda severniho vstupu, navaznosti na podchod a
novou méstskou ¢ast a jizni orientaci zahrady do vnitrobloku. Tim je taktéz zachovan charakter uli¢ni fronty.
Soukromy parter bytovych domud obsahuje zahradky pro bytové jednotky a spoleénou ¢ast zahrady. Zde je
mozné umistit herni prvky, odpocinkové plochy, prostory pro grilovani apod.

DOPRAVNI RESENI, PESI TRASY

Ulice Ledecka a Rakovnicka jsou navrzeny jako obytna zéna. Chodniky jsou navic oddéleny od dopravni
komunikace zelenym pasem. Kfizeni ulic reaguje na obdobné feSeni na sousednich plochach a také
obsahuje zvyseny prejezd. Cast ulice pfed bytovymi domy obsahuje kolma parkovaci stani, ktera prechazi do
drobné Sikany, ve které se nachazi vstup do Skolky a soucasné celkem devét podélnych stani slouzicich v
rannich a odpolednich hodinach jako parkovaci plochy pro vysazeni ¢&i vyzvednuti déti. Tim je zajiSténa
minimalizace koliznich bod(i a prehlednost v dobé dopravni $picky. Zarover se zde nachazi jedno zasobovaci
stani a servisni vjezd do aredlu Skolky. Vjezd do podzemnich garadzi bytovych domU je navrzen z ulice
Rakovnicka pfiblizné v poloviné délky, je tak rozprostfena intenzita dopravy a zaroven jsou vytvofeny
predpoklady pro vysoce prehledné rozhledové poméry. Parkovaci stani pod objektem a pfed bytovymi domy
je navrzeno v celkovém poctu 34, coz znamena jedno stani pro kazdou bytovou jednotku. Vzhledem k vysoké
mobilité soucasné Zijicich obyvatel je tato hodnota nutna. V ramci podzemnich garazi je v navrhu uvazovano
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s jejich mozny rozSifenim jiznim smérem pod ocelovou konstrukci. Diky tomu je mozné vytvorit dalSich 36
stani, ¢imz by byla zcela pokryta potfebna kapacita pro bytové domy a venkovni stani slouzila jako rezerva, i
by mohla byt pronajimana dle aktualni potfeby. Samozfejmé, spolu s tim se zvysuji i naklady na vystavbu, a
to o cca 20 mil. K¢&.

ZELEN

VétSina stavajici vzrostlé zelené jsou nalety i neperspektivni dfeviny. Zachovany byly proto jen nékteré
oresaky, které maji vzrostlé koruny a potencial jesté dorUst. Zarovern tak Uzemi nepusobi jako Cisté na zelené
louce. Jedna se napf. o strom mezi Skolkou a bytovym domem, ktery pfijemné uzavira zahradu skolky. Nové
stromy jsou navrZzeny v rdmci obytné zony, ulice tak dostava ditelny charakter. Dalezitym prvkem je navrh
kvétnaté louky v rdmci vefejného prostranstvi. Pusobi jednak na zdtulnéni zény, zaroven jako ekologicky
prvek v méstské zastavbé (zadrzovani destové vody) .

INTELIGENTNI OBJEKT BYTOVEHO DOMU A MATERSKE SKOLY

Zasadnim prvkem je autonomni stinéni v teplém obdobi. Na jizni fasadé objektu jsou instalovana dvé teplotni
a svétlena ¢idla na spodnim a hornim podlazi. Dle nastaveni jsou pak samocinné stahovany a vytahovany
stinici rolety v ocelové predsazené konstrukci, ¢imz je efektivné stinéna cela fasada v¢. prosklenych ploch.
Na minimum je redukovana moznost prehfivani konstrukci okolo oken, tedy i nasledné salani rozpalenych
povrchl v dobé, kdy uz slunce nema takovou silu. V obdobi extrémnich veder je je$té mozZnost stahnout
venkovni predokenni rolety / zaluzie a zcela se tak ukryt pred horkem. Tato funkce mulze byt soucasti
inteligentniho systému ¢i deaktivovana a ponechana na najemnicich.

Kazda bytova jednotka ma vlastni vzduchotechnickou jednotku v&. rekuperace s pfivodem ve fasadé a
odvodem nad stfechu, zcela autonomni, kterd je v provozu 24 hodin. Pfivod &erstvého vzduchu je do
obytnych mistnosti, odvod je do koupelny a na wc. Pfirozené proudéni je zajisténo vétracimi mfizkami ve
dvefich do mistnosti.

Tepelna Cerpadla zajist'ujici teplou vodu a topeni, pracuji paralelné, zcela autonomné. Obé zajiStuji potfebu
topeni, jedno z nich pak, pfipadné obé dle potfeby, zajistuji teplou vodu. Je na investorovi, zda by nezvazil
moznost vyuziti jednoho ¢erpadla jako zdroj chladu v letnim obdobi na zpétny chod. V tom pfipadé by jedno
muselo slouzit jen pro vytapéni, aby v Iété mohlo prepnout do rezimu chlazeni. Diky fotovoltaickym panelim
na stfeSe by nebyla potfeba elektrické energie ze sité a bylo by nutné mit jen pfipravu v ramci doma ( rozvody
a fan coily v obytnych mistnostech) .

Osvétleni ve spole¢nych prostorach je navrzeno na pohybové senzory s dobéhem.

Bytové jednotky je mozné ovladat pres dotykové tablo u vstupu s administrativnim pfistupem tak, aby najemci
méli omezeny pfistup k celkovému nastaveni. Zde je mozné nastavit teploty, proudéni, omezeni stinicich
prvka apod.

Matefska Skola a horni byty jsou fizeny zcela autonomné (topeni,vzt,stinéni) . Zimni zahrada obsahuje
vétraci otvory, které s v horkém obdobi uzavrou, teplotni a sluneéni ¢idla na fasadé Ffidi stahovani a
vytahovani rolet na fasadé. Zahrada tvori teplotni bariéru pfed vlastni hernou, ktera se neprehriva. Dilezité je
stinéni, bez kterého by zahrada postradala smysl, jelikoz by se zde teplota dostavala nad 50 °C, a bylo by
nemozné ji ucinné pres noc provétrat, nehledé na zpétné salani rozpalenych povrchl pfes okna do herny.
Vecer a v noci se vétraci otvory ve spodni ¢asti zahrady oteviou, nahofe u pfevySené Easti stfechy taktéz a
kominovym efektem se provétra cela zahrada v¢. vlastni herny, a to diky pricnému provétrani boénim oknem.
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ARCHITEKTONICKA SITUACE ( 1:250)

BYTOVE DOMY A MATERSKA SKOLA RAKOVNICKA - soutéz 2021
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ARCHITEKTONICKA SITUACE ( 1:250)

VYMEZENE RESENE UZEMI

DOPRAVNI KOMUNIKACE ( ASFALT)

DOPRAVNI KOMUNIKACE / PARKOVACI STANI
( KAMENNA DLAZBA KOSTKA / ZASAKOVACI DL.)

PESi KOMUNIKACE ( KAMENNA DLAZBA KOSTKA)

PESi KOMUNIKACE (MLAT)

ZELEN NIZKA (VEREJNA)

ZELEN NizZKA (SPOLECNA SOUKROMA
PRO RESIDENTY BYTOVYCH DOMU)

SOUKROME PREDZAHRADKY BYTOVYCH
JEDNOTEK V PRIZEMi BYTOVYCH DOMU

KVETNATA LOUKA (VEREJNA)

VZROSTLY STROM ( STAVAJICI/NAVRHOVANY)




